
PROVILAN FOSAS SÉPTICAS - PROVILAN SEPTIK TANK

https://provilan.es

Instrucciones de uso 

 En función del volumen a tratar, 

se aplicará una dosis a los WC u 

otros desagües.  

Para el tratamiento de aguas 

residuales (depuradoras, fosas 

sépticas, pozos negros, etc.), 

Mantenimiento de fosas 
sépticas y depuradoras se 
incorporará en 2 fases: 
La primera consiste en incorporar 

1 kg directamente a su sistema 

de depuración (o 1 kg/ 10 metros 

cúbicos, o 10.000 litros).

Después, se verterán 100g/

semana en su WC, lo que 

ayudará a digerir la materia fecal, 

los malos olores, etc. 

Si necesita desatascar sus 
desagües : 
Ponga 50 g en la taza del wáter; 

Déjelos durante unas 2 horas; 

Después, tirar de la cadena; 

Vale la pena saber que cualquier 

obstrucción hecha de materiales 

sintéticos no se eliminará.

Recomendaciones 

Utilizar como tratamiento 

preventivo y suave para evitar 

cualquier desequilibrio en el 

sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

No utilizar en combinación con 

otros productos que puedan 

alterar el correcto funcionamiento 

del tratamiento.  

Conservar en lugar seco entre 

10°C y 35°C.

Composición 

• Portador marino 
• Sales minerales 
• Activador biológico 
• Complejo enzimático y 

bacteriológico 
• Extractos vegetales 

 Provilan fosas sépticas
  

Es un producto probiótico para el mantenimiento de fosas 

sépticas y depuradoras, es una solución que reduce 

significativamente el volumen de lodos presentes en diversos 

sistemas domésticos de tratamiento de aguas residuales. 

Elimina los malos olores y ayuda a mantener las tuberías de 

forma natural.

Ámbito de aplicación  

Se aplica en  fosas sépticas y depuradoras puede utilizarse 

directamente  al WC y en desagües de uso particular e 

industrial , indicado en depuradoras individuales o colectivas, 

instalaciones sanitarias en general, etc. . 

 ¿Cuándo utilizarlo?   

Puede utilizarse en las siguientes situaciones específicas: 

✓ Desatasco biológico de tuberías; 

✓ Mantenimiento de fosas sépticas y depuradoras; 

✓ Control de olores; 

✓ Activación de la flora bacteriana de su depuradora; 

✓ Tratamiento duradero de su sistema de depuración 

gracias a la liberación lenta de bacterias; 

✓ Reducción significativa del volumen de lodos; 

✓ Reducción de la frecuencia de vaciado de los sistemas 

de depuración; 

✓ Mejora la calidad del agua vertida.  

Envase 

10 kg y 200 kg en polvo.

Reglamento ficha seguridad (CE) nº 878/2020

Reglamento según etiqueta (CE) nº 1272/2008

Reglamento sobre detergentes (CE) nº 648/2004
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